Annexe au courrier de demande

LISTE DES PRODUITS
(4 joindre & la demande)

Demande de certificat CE du
Liste des produits soumis au marquage CE conformément a NF EN 12101-7

La définition des produits dans cette liste doit intégrer les criteres retenus pour définir les
produits sur le certificat CE.

[La définition des produits dans cette liste doit intégrer les critéres retenus pour définir les
produits couverts par les ETl et le CPU: type de produit, classe de résistance du béton,
dimensions...]

Section

Type de maximale/ | Classement | Horizontal/ Clas§ement D|fferent.|el C’la_sse de
. . . fuite de de pression | résistance
compartiment | Epaisseur El Vertical , .
(rmm] fumée (Pa) béton

Exemple :

Troncons de conduit de désenfumage pour compartiments multiples :
o Classement EI 60 ve S 1500
. Conduit hauteur d’'étage section intérieure 800 x 500 mm?
o Classe de résistance du béton C40/50

Le cas échéant :

Les produits listés ci-avant sont couverts par des rapports d'essais selon lalles) norme(s)
EN 1366-8 et/ou EN 1366-9 par l'organisme/laboratoire notifié/accrédité [préciser le nom de
'organisme].

Ces rapports ont donné lieu a des proces-verbaux de classement qui sont joints a la présente
demande.
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