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Objet : Classes de teneur en ions sulfure pour les bétons précontraints
Madame, Monsieur,

La norme NF EN 206+A2/CN:2025 introduit désormais la notion de classes de teneur en ions sulfure pour
les bétons précontraints.

Les ions sulfure (S%) étant susceptibles de fragiliser les aciers de précontrainte, le bilan de la teneur en
ions sulfure de la combinaison (ciment(s) + addition(s)) du béton ne doit pas dépasser la valeur mentionnée
dans le Tableau NA.11 de la norme NF EN 206+A2/CN pour la classe de teneur en ions sulfure
sélectionnée.

Tableau NA.11 Valeur maximale du bilan de la teneur en ions sulfure

Utilisation du béton et référence au Classe de teneur en ions Valeur maximale du bilan
paragraphe NA.5.3.2.1.3 de la norme sulfure de la teneur en ions
NF EN 206/CN sulfure
Béton précontraint par post-tension o
(cf. paragraphe (5)) Su0,7 0.7 %
Béton précontraint par pré-tension o
(cf. paragraphe (6)) Su0,2 0.2 %
Béton précontraint par pré-tension (classe
XC1 et dispositions des paragraphes (6) Su0,25 0,25 %
et (7))

Par conséquent, le tableau 4 des « Régles pour la délivrance et la surveillance du certificat CE du contréle
de production en usine » relatif au controle du béton, est complété avec les dispositions suivantes :

Objet But de la vérification Méthode Fréquence
Pour le bet‘on précontraint: | S assur.er que la .teneur — Audémarrage
teneur en ions sulfure de la maximum en ions Calcul o
combinaison (ciment(s) + sulfure n’est pas (voir NF EN 206/CN § 5.3.2) | ~ A Chaﬁue modification des
addition(s)) dépassée constituants ou dosages

Cette disposition sera prise en compte lors des prochaines révisions des « Régles pour la délivrance et la
surveillance du certificat CE du contréle de production en usine ».

Pour tout renseignement complémentaire, merci d’adresser vos demandes a gqualite@cerib.com.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, I'expression de nos salutations distinguées.

Cédric FRANCOU
Le Responsable des Activités de Certification

Destinataires : Titulaires des applications de marquage CE concernées, Membres du Comité pour le marquage CE et les activités de
certification du CERIB, Auditeurs
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Centre Technique Industriel (loi du 22 juillet 1948) SIRET 775 682 784 00027 - NAF 7219Z. Agréé par le ministére de Ulntérieur

Formation o [arrété du 4.04.2011) pour les essais de résistance au feu des éléments de construction. Certificateur de produits (Art. L433-3 et

Etudes et Recherches C‘I'I suivants et R433-1 et suivants du Code de la consommation), mandaté par AFNOR Certification. Notifié par [ Etat pour le marquage C€
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